
SG 8065 C X-RAY KONTROL SİSTEMLERİ

• Sorunsuz çalışmayı sağlamak için içeride bağımsız fikri mülkiyet hakları yazılımı

• 22 optimize edilmiş görüntüleme işleme aracı aracılığıyla mükemmel görüntü sunumu

• Yazılımda farklı Erişim Modları, hiyerarşik izinlerle sınırsız alt hesap açabilir

• Kablosuz LAN ile gömülüdür, herhangi bir zamanda uzaktan teknik destek sağlayabilir

• Çift yönlü çalışma, sistemin birleştirilmesine izin verir, iki yönlü taramayı gerçekleştirir

 

 

Smartguard SG8065 C, yasaklanmış maddeleri tespit 
etmek için tasarlanmıştır ve güvenlik konrol noktalarında 
çantaları ve paketleri tarayarak tehditler. Otel, alışveriş
merkezleri, fabrikalar, ofis binası, banka, mahkeme ve 
daha fazlası gibi halka açık alanlarda kullanmak için
idealdir. Kompakt 8065, her giriş ortamına uyum sağlayan
küçük veya sınırlı alanlar için mükemmel bir seçimdir.

16 renk işleme aracı ile yüksek çözünürlüklü röntgen 
görüntüleme için bilinen tipik olarak 140 kV’lik bir 
jeneratör ile donatılmıştır. 8065 C gelişmiş görüntüleme
kapasitesi, küçük boyutlu x ışını tarama sistemi standardını 
yükseltir ve operatörlere şüpheli öğeleri hızlı ve daha etkili
bir şekilde temizlemek için ihtiyaç duydukları bilgileri 
veren bir dizi özellik sunar.

ULUSLARARASI BİLEŞENLERX-RAY KONTROL SİSTEM
ÖZELLİKLERİ

AKILLI YAZILIM SİSTEMİ

Tüm x-ray sistemlerinde;
> UK Sens-Tech Dedektör Kartı
> Japon HAMAMATSU Dedektör Kafası
> USA SPEAKERS Roller
> SEAGATE Hard Disk
   kullanılmaktadır.

Ar-Ge yazılımı, ileride oluşabilecek güncellemeler ve
sistem yönetimi için güvenilir bir platformu destekler. 
Hiyerarşik izinler, özel yoğunluk ve boyut uyarısı, hızlı
sorgulama, USB yedekleme, açıklama ve görüntüleme
oranı ve farklı dil seçenekleri mevcuttur. 



Genel Özellikleri

Kurulum Verileri

St 16 Standart Görüntüleme
İşleme Araçları

Standart Özellikler
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X-ray Jeneratör ve Görüntü
Performansı

Belgeler

• Tünel Boyutu : 805 x 650 mm
• Konveyör Yükü : 200 kg
• Konveyör Hızı: 0.22 m/s ’a   
• Penetrasyon: 8-10 mm steel 
• Çözünürlük: 38 AWG
• FiIm Güvenliği: Guarantee ISO 1600 Film
• X-ışını Sızıntısı: 0.1mR/h (1.0 pSv/h)

• Ortam Sıcaklığı : 0°C 45°C/-20°C +60°C 
• Nem : 20%”98% yoğunlaşmayan
• Güç Tüketimi : 0.8 kw (Max)
• Güç Kaynağı : 100-240VAC+10%/-15% 
  seçilebilir 50/60 Hz±3 Hz 
• Ses Kaynağı : 58 Db
• N.W/G.W. :  742 kg / 827kg = 1635.8 lbs /
  1823.2 lbs “
• Boyut :(L)x(W)x(H)
 2933 x 1105 x 1607 mm
 115.4”x 43.5”x 63.2”

• Anot voltajı : 140 kV
• Soğutma : %100 Yağlı Soğutma
• Işın Yönü : 80°
• X-ray dönüştürücü : L şeklinde fotodiyot dizisi
• Gri Düzeyi : 6535
• Görüntü Penetrasyonu : Siyah / Beyaz, Renkli
• Monitör : 21.5” LCD

• CE Uyumluluk
• 2004/108/EC Electromanyetik Direktifi
• 2006/42/EC Mekanik Direktifi
• 2006/95/EC Düşük Voltaj Direktifi 
• RoHS: EN62321:2008
• FiIm Güvenliği: ISO 1600
• Radyasyon güvenlik sertifikası
• ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi
• OHSAS 18001 İş Sağlığı Yönetim Sistemi

• Tek enerjili- görüntüleme (3 renk)
• 21.5” LCD Standart Pc klavyeli ekran
• Önceki / Sonraki Çantayı Görüntüleme
• Görüntü Arşivi
• Bagaj Sayacı
• Gün/Saat, Model Görünümü
• Ayarlanabilir Büyütme Önizleme penceresinde
• Tgp (Tehdit Görüntü Projesi)
• Çoklu Dil Desteği
• Yüksek Çözünürlüklü Görüntü
• Otomatik Yüksek Yoğunluk alarmı
• Görüntü Yönetimi
• Dinamik İşleme
• Yeşil Kurşun Perde
• Ağ ara yüzü ve kablosuz LAN
• Tek anahtar ile kapama
• SeIf-diagnose
• 0.7 m Tünel Uzatma Tablası
• Akıllı silindirler ( Opsiyonel)  
• Supervisor Çift / Tek Monitör platformu (Opsiyonel)
• UPS (Kesintisiz Güç Kaynağı) (Opsiyonel)

• Organik & Inorganik & Karışım İşaretleme
• Renkli ve Gri
• Yüksek ve Düşük Gri Değiştirme 
• Gauss Bulanıklığı
• Keskinlik
• Süper Geliştirme
• Yüksek ve Düşük Enerji
• Tersine çevirme
• Füzyon
• Artı 6 Çeşit Ekran


